Hi-MOId

LR8-66HGD

595~625M

= Mddulos fotovoltaicos de alto rendimiento para proyectos de gran escala

* Latecnologia avanzada de las celdas HPDC ofrece una eficienciay
potencia superior del mddulo

= Laalta bifacialidad y el excelente coeficiente de temperatura
de potencia logran un alto rendimiento energético

* La calidad del ciclo de vida de LONGi garantiza el
rendimiento a largo plazo

12 afios de garantia
de producto

30 afios de garantia
de rendimiento

Certificaciones del producto
y de sistemas de gestion

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730

1S09001: 2015: Sistema de gestion de calidad ISO
1SO14001: 2015: Sistema de gestion ambiental 1ISO
1S045001:2018: Salud y seguridad ocupacional

IEC62941: Guia para la calificacion del disefio del médulo y la aprobacién de tipo
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23.1%

MAXIMA EFICIENCIA
DEL MODULO

0~3%
TOLERANCIA
DE POTENCIA

<1%

DEGRADACION DE

POTENCIA DEL PRIMER ANO

0.4%

LR8-66HGD 595~625M
MEDIA CELDA

DEGRADACION DE

POTENCIA DEL ANO 2 AL 30

Menor temperatura de operacion

Valor agregado

Garantia de potencia de 30 afios
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Datos mecanicos |
c D
Distribucién de las celdas 132 (6%22)
Caja de conexiones |P68, tres diodos
1
4mm2, +400, -200mm/=%1400mm @
Cableado . A
la longitud puede personalizarse
<
3
Vidrio Doble vidrio termoendurecido de 2.0+2.0 mm =
Marco Marco de aleacién de aluminio anodizado
Peso 33.5kg
Dimension 2382X1134X30mm
= — S =
. . . . . B
Embalaje 36piezas por palet / 144piezas por 20' GP / T20piezas o 576piezas Tolerancia: 9 <
(solo para EUA) por 40' HC Longitud: +2mm < o I
Peso: +2mm 45 3.5 30 15]
C A-A B-B
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Datos electricos STC:AM1.5 1000W/m? 25°C NOCT : AM1.5 800W/m? 20°C 1.0 m/s Incertidumbre de pruebas Pmax: +3%
Cédigo de producto LR8-66HGD-595M  LR8-66HGD-600M  LR8-66HGD-605M  LR8-66HGD-610M  LR8-66HGD-615M  LR8-66HGD-620M  LR8-66HGD-625M
Condiciones de ensayo STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NoCT STC NoCT STC NOCT
Potencia méaxima (Pmax/W) 595 452.9 600 456.7 605 460.5 610 4643 615 468.1 620 4719 625 4758
Voltaje en circuito abierto (Voc/V) 4778 4541 4798 4560 4818 4579 4838 4598 4858 4617 4878 4636 4898 4655
Corriente de cortocircuito (Isc/A) 1580 12.69 1585 1273 1590 1277 1595 1281 1600 12.85 1605 12.89 1610 1293
Voltaje a potencia maxima (Vmp/V) 3991 3793 4011 3812 4031 3831 4051 3850 4071 3869 4091 3888 4111 3907
Corriente a potencia maxima (Imp/A) 1491 1194 1496 1198 1501 12.02 1506 12.06 1511 1210 1516 1214 1521 1218
Eficiencia del médulo (%) 220 222 24 226 28 230 231

Caracteristicas eléctricas con diferentes ganancias de potencia en el lado posterior (referencia a 610W en el lado frontal)

Pmax /W Voc/V Isc /A Vmp/V Imp /A Ganancia Pmax
641 48.38 16.75 40.51 15.81 5%
671 48.38 17.55 40.51 16.57 10%
703 48.48 18.34 40.61 17.32 15%
734 48.48 19.14 40.61 18.07 20%
764 48.48 19.94 40.61 18.82 25%
Parametros operativos Carga mecanica
Temperatura de funcionamiento -40°C ~ +85°C Méxima carga estatica en superficie frontal 5400Pa
Tolerancia de potencia nominal 0~3% Maxima carga estdtica en superficie posterior 2400Pa
Voltaje méaximo del sistema DC1500V (IEC/UL) Test de granizo Granizo de 25mm a la velocidad de 23m/s
Capacidad méxima del fusible 35A
Temperatura de operacién nominal de la celda 45+2°C
Nivel de proteccién Clase l Coeficientes de temperatura (STC)
Bifacialidad 80+5% Coeficiente de temperatura Isc +0.045%/°C
o _ _ UL tipo 29 Coeficiente de temperatura Voc -0.230%/°C
Clasificacion de resistencia al fuego —
IEC Clase C Coeficiente de temperatura Pmax -0.280%/°C
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Las especificaciones incluidas en esta ficha técnica estan sujetas a cambios sin previo aviso.
LONGi se reserva el derecho a la interpretacion final. (20240705V03)



